Veiligheidsbepalingen: PROFIREWORKS

Ontbrandingsplaats:

1. De technisch verantwoordelijke zal de locatie grondig onderzoeken. Gevoelige
objecten zoals gastanks, huizen met een rieten dak of andere brandbare objecten
moeten zich op een dusdanige afstand bevinden dat dit geen gevaar oplevert. De
afstand hangt af van het te gebruiken kaliber.

2. De ontbrandingsplaats dient goed afgezet worden door middel van piketten en lint.

Het vuurwerk dient op een deugdelijke manier gezekerd te worden zodat het op een
veilige manier tot ontbranding kan worden gebracht.

4. Boven een windsnelheid van 9 meter per seconde (windkracht 5) zal er geen
vuurwerk afgeschoten worden.

5. Na de show moet het vuurwerk 15 minuten rusten en wordt er gecontroleerd op
weigeraars door de pyrotechnici. Na deze periode is het terrein veilig.

6. Mensen die geen deel uitmaken van de organisatie of het evenement dienen ten
allen tijde buiten de ontbrandingsplaats te blijven.

7. Mensen die wel onderdeel uitmaken van het evenement (bvb. geluidstechnici en
fotograven) kunnen enkel in overleg met de pyrotechnici toelating krijgen voor
toegang tot de ontbrandingsplaats.

8. Roken of nuttigen van alcohol is ten strengste verboden.

Er zullen drie poederblussers conform de norm aanwezig zijn op de
ontbrandingsplaats.

10. Er moeten vluchtroutes aanwezig zijn.

(V] VERBODEN OP DE WERKEN TE KOMEN ®
Veiligheid is altijd een prioriteit, zowel voor
g het publiek als onze medewerkers.

Veiligheidsbepalingen buiten de publieksafzetting:

11. Het is voor het publiek verboden zich binnen de publieksafzetting te bevinden.
12. Het is voor het publiek verboden zich binnen de ontbrandingsplaats te bevinden.

13. Het publiek dient aanwijzingen van personen uit de organisatie in het kader van de
veiligheid direct op te volgen.

14. Er moeten vluchtroutes aanwezig zijn.



